
訂正文／追記文 １ 

このたびは、 Ｓ－ＡＦＣⅡをお買い上げいただき誠にありがとうご

ざいます。本製品、車種別配線図（部品番号7107-0200-03）の以下の項目
につきまして、誤り及び、追加項目がありました。正しくは以下の通りとなります。

誠にお手数ですが下記の通り訂正をお願いいたします。 

製品品番：401-A011 

２００５ 年 ６月 

■５２ ページ 

 ＥＣＵ端子配列図（MAZDA） 
 Z3-AT 26Pを 20Pに訂正 

備考 端子図 

SOHC SC M／T F7-a 

SOHC SC CVT 

DOHC SC M／T 

DOHC SC CVT 

F2-ｃ 

F2-d 

備考 端子図 

SOHC SC 
（マイルドチャージを除く）  

DOHC SC  

 
F2-d  

■４８ ページ 

 ＥＣＵ端子配列図（MITSUBISHI） 
 M3-d 圧力信号の位置を訂正 訂正後 

訂正後 

訂正後 

■５５ ページ 

 対応車種一覧表（SUBARU） 
 プレオ 車両型式 RA1, 2 エンジン型式 EN07 年式‘98.10～’01.9 
 の備考、端子図の訂正 

7107-0370-01 



SUPER
AIRFLOW CONVERTER

製品品番：401-A011 

２００５ 年 ６月 

■６３ページ 

 ＥＣＵ端子配列図（DAIHATSU） 
 D5-a 図の変更 

■追加適合車型 

訂正後 

車名 車両型式 エンジン型式 年式 ＥＣＵ場所 備考 センサタイプ 

シエンタ NCP81G 1NZ-FE ‘03.9～※ B   ※注１ HW-24   

パッソ KGC10 1KR-FE ‘04.6～※ D    ※注１ PR-20  

TOYOTA 

34p 35p 32p 31p35p

34p 35p 31p35p

シエンタ 

パッソ 

アース ノック信号 回転信号 ＩＧ電源 

スロットル信号 
エアフロー信号 

アース 

ノック信号 回転信号 

ＩＧ電源 

スロットル信号 

圧力信号 

※回転信号は初期設定

で気筒数１に設定 
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※注１ プログラムバージョン ３.３２ｐ以降 
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製品品番：401-A011 

２００５ 年 ６月 

HONDA 

22p31p 31p24p

22p31p 31p24p 17p

22p31p 31p24p 17p

回転信号 

圧力信号 スロットル信号 アース 

ノック信号 

 ノック信号 

(ノック信号が正しく表示されないことがあります。) 

スロットル信号 
アース 

圧力信号 
回転信号 

  ノック信号 

(ノック信号が正しく表示されないことがあります。) アース 

スロットル信号 
圧力信号 回転信号 

エリシオン 

・2.4L 
オデッセイ 

・Ａ／Ｔ車 

オデッセイ 

・ＣＶＴ車 

ライフ 

ＩＧ電源 

ＩＧ電源 

ＩＧ電源 

車名 車両型式 エンジン型式 年式 ＥＣＵ場 備考 センサタイプ 

オデッセイ RB2 
RB1 K24A ‘03.10～※ B   

アブソルート未確認 
※注１ 

PR-18  

ライフ JB6 
JB5 P07A ‘03.9～※ 

B 
    

※注１ PR-18    

エリシオン RR2 
RR1 K24A ‘04.5～※ E ※注１ PR-18  
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※注１ プログラムバージョン ３.３２ｐ以降 
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製品品番：401-A011 

２００５ 年 ６月 

MITSUBISHI 
車名 車両型式 エンジン型式 年式 ＥＣＵ場所 備考 センサタイプ 

ランサー 

エボリュー

ションⅧ MR 
ＣＴ９Ａ  ４Ｇ６３  ‘04.2～※ Ｄ  ＫＲ 

35p 28p 30p

ＩＧ電源 
アース 回転信号 

スロットル信号 
エアフロー信号 

ノック信号 

30p 27p 30p 30p

車名 車両型式 エンジン型式 年式 ＥＣＵ場所 備考 センサタイプ 

MPV LW3W L3-DE ‘02.4～※ D     HW-22    

MAZDA 

アース ノック信号 

回転信号 ＩＧ電源 

スロットル信号 

エアフロ信号 
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製品品番：401-A011 

２００５ 年 ６月 

車名 車両型式 エンジン型式 年式 ＥＣＵ場所 備考 センサタイプ 

アルト ラパン

（ターボ） 
HE21S K6A T/C ‘03.10～※ L  PR-17   

SUZUKI 

34p 34p

スロットル信号 

アース 回転信号 ノック信号 

圧力信号 

※ＨＥ２１Ｓ はノック信号が正しく表示されないことがあります。 

ＩＧ電源 

DAIHATSU 
車名 車両型式 エンジン型式 年式 ＥＣＵ場所 備考 センサタイプ 

ブーン M300S 1KR-FE ‘04.6～※ D ※注１ PR-20   

34p 35p 31p35p

アース 

ノック信号 
スロットル信号 

回転信号 

圧力信号 ＩＧ電源 

※回転信号は初期設定

で気筒数１に設定 
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